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Cechy Opis

Zasuwy funkcyjne sg zamykane poprzez reczny obrét trzpienia z gwintem prawoskretny i

Sposdb dziatania . ! o .
lewoskretnym, a sworznie mocujgce blokuja sie samoczynnie.

Po zamknigciu sworzen mocujacy pozostaje w zamocowanym module mocujgcym, réwniez

Samohamujgce Lo . . :
gdy zewnetrzna sita ciggngca przekracza site wciggania.
Moment zatgczenia 30 Nm
Dokiadnogc powtarz_anla: < 0,005 mm
ze sworzniem mocujacym forma A
Centrowanie ze stozkiem krétkim Doktadne centrowanie z fatwym tgczeniem za pomocg promieni wprowadzajacych
Zastosowanie frezowania Moduty mocujgce zasadniczo nie sg przeznaczone do uzycia w toczeniu.
Zakres temperatury +5°C do +60°C

Sita wciggania w kierunku osiowym

Sita wciggania przy momencie zataczania 30 Nm = 30.000 N

Obciazenie osiowe i droga wciggania
Obcigzenie osiowe F piy = 45.000 N (4,51)

Droga wciggania =0,7 mm

Moment przechylny/obrotowy modutu pojedynczego

Modut przechyiny M = 1.000 Nm (ustalono na podstawie doswiadczen) M o,

(Q _
M Modut obrotowy :
=
>

sita poprzeczna

Modut obrotowy M =200 Nm

F sitapoprzeczna = 3.000 N [sita poprzeczna bez ruchu wzglednego]*

* Do sity poprzecznej 3.000 N zapewnione jest prawidtowe dziatanie modutéw mocujacych, w szczegoinosci doktadno$¢ powtarzania.
Do wartosci krytycznej sity poprzecznej 20.000 N moduty mocujace gwarantujg zabezpieczenie przed awarig i bezpieczefistwo osob.



