Elementy mocujace do dociskaczy z czujnikiem sity

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiat:

Tuleja dystansowa ze stali nierdzewne;.
Trzpien gwintowany ze stali nierdzewnej.
Kotpak ochronny z termoplastu.

Wersja:
Stal nierdzewna niepowlekana.
Termoplast czarny.

Wskazéwka:
Stosowany termoplast cechuje sie duzg wytrzymatoscig mechaniczng oraz
sztywnoscig.

Zastosowanie:

Ten element mocujgcy stuzy do regulacji sity zacisku w przypadku dociskaczy
szybkomocujacych z czujnikiem sity. Oferta zawiera elementy mocujace o roznej
wysoko$ci, przeznaczone do obrabianych elementdw o réznych grubosciach.
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Przeglad artykutow
Regulowane elementy mocujace do dociskaczy szybkomocujacych z czujnikiem sity
Nr Zamdwienia Wersja 1 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 SW1 SW2
K1464.11306X18 nastawny M6 17 13 5 18 8 6 4 11 3
K1464.11306X21 nastawny M6 17 13 5 21 8 6 4 1 3
K1464.11306X23 nastawny M6 17 13 5 23 8 6 4 11 3
K1464.11306X26 nastawny M6 17 13 5 2 8 6 4 11 3
K1464.11306X29 nastawny M6 17 13 5 29 8 6 4 11 3
K1464.11306X32 nastawny M6 17 13 5 32 8 6 4 11 3
K1464.11308X22 nastawny M8 17 13 5 22 8 8 4 11 4
K1464.11308X25 nastawny M8 17 13 5 25 8 8 4 1 4
K1464.11308X28 nastawny M8 17 13 5 28 8 8 4 11 4
K1464.11308X31 nastawny M8 17 13 5 3 8 8 4 11 4
K1464.11308X34 nastawny M8 17 13 5 34 8 8 4 1 4
K1464.11308X37 nastawny M8 17 13 5 37 8 8 4 11 4
K1464.11308X40 nastawny M8 17 13 5 40 8 8 4 11 4
K1464.11306 zestaw M6 17 13 5 - 8 6 4 1 3
K1464.11308 zestaw M8 17 13 5 - 8 8 4 11 4
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