Trzpien mocujacy pneumatyczny, forma A

Opis artykutu/ilustracje produktu

Tolerancja dystansu
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Opis

Materiat:
Obudowa i trzpien zaciskowy ze stali ulepszonej cieplnie.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.0503.

Wersja:
Obudowa hartowana i oksydowana.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.

Wskazowka:

System pozycjonowania i mocowania nadaje sie zwtaszcza do zabudowy

w przyrzadach (ptytach, kostkach wiez mocujgcych itp.) we wszystkich potozeniach
montazowych. Dzigki modutowej budowie ilo$¢ i odstepy trzpieni mocujacych
mozna optymalnie dopasowac do konkretnego zastosowania. Mata Srednica trzpieni
mocujgcych umozliwia zmniejszenie odlegtosci miedzy nimi.

Wysterowanie trzpienia pozycjonujgcego za posrednictwem przylgcza ,,otwierania”
powoduje mechaniczne poluzowanie 3 kulek mocujacych. 3 kulki mocujace
przesuwajg sie do wewnatrz, co pozwala na szybka wymiane przyrzadu.

Podczas napinania powietrze z przytgcza ,otwierania” jest usuwane, a przytgcze
»mocowania” otrzymuje powietrze dla trzpienia mocujgcego. 3 kulki mocujgce sg
ponownie mechanicznie przesuwane na zewnatrz, a przyrzad wymienny zostaje
zamocowany.

Aby uzyska¢ optymalng site zacisku, trzpien pozycjonujacy pozostaje podtaczony do
powietrza.
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Rysunki
Wskazowki dot. montazu:
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Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Wersja 2 Forma D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 Sita
trzymajaca
F1 N
K1486.11670 stozkowy A 16 70 48 475 38 245 M5 M6 60 48 50 483 12 15 35 8 5 16 12 4000
K1486.12085 stozkowy A 20 85 58 575 48 315 M6 M8 72 58 60 58 15 19 44 10 6 20 16 6300
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