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Opis

Materiat:

Obudowa z TPU.

Powtoka kabla z PUR.

Nakretka radetkowana mosiezna.
Zestyki z brazu.

Wersja:

Nakretka radetkowana cynowana.
Zestyki poztacane.

Liczba biegunow: 5

kodowanie A.

ekranowane.

Wskazowka:

tacznik wtykowy z przytgczem gwintowanym. kacznik wiykowy wtopiony w kabel.
Kabel nie zawiera PCV, silikonu ani halogendw.

Odpowiedni do tancuchdw zgarniakowych.

Akcesoria do dociskaczy z czujnikiem sity K1463.

Dane techniczne:

Przekrdj: 5 x 0,34 mm?
Napigcie: U maks. 60 V
Prad: | maks. 4 A
Rezystencja izolacji: > 1G Q
Liczba cykli: maks. 100
Stopien zanieczyszczenia: 3
Stopien ochrony: IP67

Zastosowanie:

kaczniki wtykowe z przytgczem gwintowanym i kablem petnig funkcje przewoddw
przytgczeniowych dla czujnikow i sitownikow.

Ekran kabla chroni przed zaktGceniami zewnetrznymi i zapewnia prawidtowe
przenoszenie sygnatu.

Zakres temperatury:

staty: -50°C do +80°C

ruchomy: -25°C do +80°C

tancuch zgarniakowy: -25°C do +80°C

Wskazowka dotyczaca planu:

Forma A: gniazdo (zenskie) proste

Forma B: gniazdo (zenskie) wygiete

Forma C: wtyk (meski) prosty

Forma D: wtyk (meski) wygiety

Forma E: gniazdo (zeriskie) proste + gniazdo (zenskie) proste
Forma F: gniazdo (zeriskie) proste + wiyk (meski) prosty
Forma G: gniazdo (zeriskie) wygiete + wiyk (meski) wygiety

1) gniazdo, 2) wiyk
1 = brazowy (BN)

2 = bialy (WH)
3 = niebieski (BU)
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Opis artykutu/ilustracje produktu

4 = czarny (BK)
5 = szary (GY)
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tacznik wtykowy z przytaczem gwintowanym ekranowany
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Przeglad artykutow

tacznik wtykowy z przytagczem gwintowanym, ekranowany

L2

D3

| 61|
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Nr Zamowienia Forma B1 B2 D1 D2 D3 Gi G2 H1 H2 L1 L2 P Liczba przewodow x

przekroj przewodow
K1482.1215X2000 A - - 145 - 6 Mi2x1 - - - 43 - 2000 5X0,34 mm?
K1482.1215X5000 A - - 145 - 6 Mi2x1 - - - 43 - 5000 5X0,34 mm?
K1482.1215X10000 A - - 145 - 6 Mi2X1 - - - 43 - 10000 5X0,34 mm?
K1482.1225X2000 B 155 - 145 - 6 Mi12x1 - 28,35 - 38,25 - 2000 5X0,34 mm?
K1482.1225X5000 B 155 - 145 - 6 Mi12x1 - 28,35 - 38,25 - 5000 5X0,34 mm?
K1482.1225X10000 B 155 - 145 - 6 M12X1 - 28,35 - 38,25 - 10000 5X0,34 mm?
K1482.1235X2000 C - - - 145 6 - M12X1 - - - 46,75 2000 5X0,34 mm?
K1482.1235X5000 C - - - 145 6 - M12X1 - - - 46,75 5000 5X0,34 mm?
K1482.1235X10000 C - - - 145 6 - M12X1 - - - 46,75 10000 5X0,34 mm?
K1482.1245X5000 D - 155 - 145 6 - M12X1 - 32,05 - 38,25 5000 5X0,34 mm?
K1482.1211215X5000 E - - 145 - 6 Mi2x1 - - - 43 - 5000 5X0,34 mm?
K1482.1211215X10000 E - - 145 - 6 Mi12X1 - - - 43 - 10000 5X0,34 mm?
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tacznik wtykowy z przytaczem gwintowanym ekranowany

Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia Foorma B1 B2 D1 D2 D3 Gi G2 H1 H2 L1 L2 P Liczba przewodow x
przekroj przewodow
K1482.1211235X1000 F - - 145 145 6 Mi2X1  Mi12X1 - - 43 46,75 1000 5X0,34 mm?
K1482.1211235X2000 F - - 145 145 6 M12X1  M12X1 - - 43 46,75 2000 5X0,34 mm?
K1482.1211235X5000 F - - 145 145 6 Mi12X1  M12X1 - - 43 46,75 5000 5X0,34 mm?
K1482.1211235X10000 F - - 145 145 6 Mi12X1  M12X1 - - 43 46,75 10000 5X0,34 mm?
K1482.1221245X1000 G 155 155 145 145 6 M12X1 M12X1 28,35 32,05 38,225 38,25 1000 5X0,34 mm?
K1482.1221245X5000 G 155 155 14,5 145 6 M12X1 M12X1 28,35 32,05 38,25 38,25 5000 5X0,34 mm?
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