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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Opis produktu:
Rękojeści cylindryczne dostarczane są w stanie zmontowanym i można je
przykręcać do kół ręcznych, bębnów nawojowych oraz korb.
Wcięcie cylindryczne i stożkowa forma nadają uchwytom zoptymalizowaną
przyczepność i dobrą chwytność.
Dzięki składanemu uchwytowi można unikać konturów zakłóceniowych, dzięki
czemu dodatkowo zmniejsza się niebezpieczeństwo zranienia.

Materiał:
Uchwyt termoplastyczny.
Oś stalowa klasa trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4404.
Kołek mocujący ze stali sprężynowej lub stali nierdzewnej 1.4310.
Sprężyna dociskowa ze stali sprężynowej lub stali nierdzewnej 1.4568.

Wersja:
Uchwyt czarny.
Części stalowe oksydowane.
Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:
Otwór D3 służy do pozycjonowania.

Zalety:
Zoptymalizowana przyczepność i dobra chwytność
Unikanie konturów zakłóceniowych
Uchwyty do kół ręcznych i korb
Różne rozmiary gwintu
NOVO grip ze wzornictwem KIPP
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Rysunki

Przegląd artykułów

Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane

Nr Zamówienia Materiał
komponentów

Rozmiar A A1 D D1 D2 D3 H L L1 L3 T

K1469.104 stal 1 8 4,3 M4 14 13 2,5 14,5 35 40 47 4,5
K1469.205 stal 2 10 5,3 M5 16 16 3,5 18 44 49 58 4,5
K1469.306 stal 3 12,5 6,5 M6 20 20 4,5 22,5 55 59,5 71,5 6
K1469.408 stal 4 16 9 M8 25 26 5,5 29 70 83 98 6,5
K1469.1104 stal nierdzewna 1 8 4,3 M4 14 13 2,5 14,5 35 40 47 4,5
K1469.1205 stal nierdzewna 2 10 5,3 M5 16 16 3,5 18 44 49 58 4,5
K1469.1306 stal nierdzewna 3 12,5 6,5 M6 20 20 4,5 22,5 55 59,5 71,5 6
K1469.1408 stal nierdzewna 4 16 9 M8 25 26 5,5 29 70 83 98 6,5
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Przegląd artykułów


