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Rekojesci nastawne z cynkowego odlewu cisnieniowego z gwintem ﬁqt

zewnetrznym i tozyskiem osiowym do zwigkszania sity mocowania,
Poistankiy ityerEowedrige stali nierdzewneij

Opis

Opis produktu:

W przypadku rekojesci nastawnych z tozyskiem osiowym do zwigkszania sity
mocowania w poréwnaniu do standardowych rekojesci nastawnych sita mocowania
jest do 75% wyzsza.

Oprdcz tego z produktu mogg korzysta¢ osoby o ograniczonej sile uscisku dtoni
(znajduje zastosowanie np. w sprzecie rehabilitacyjnym), poniewaz niewielkim
wysitkiem mozna uzyskaé poréwnywalng site mocujgca. Zwolnienie zacisniete;
rekojesci nastawnej rowniez wymaga niewielkiej sity reczne;.

Zwigkszenie sity mocujgcej umozliwia zintegrowane tozysko igietkowe osiowe, ktdre
podczas mocowania wywiera bardzo mate tarcie na statg powierzchnie stykowa.
Hartowane tarcze ogranicznikowe sg przystosowane do duzych sit mocujacych,

a duza no$nos¢ tozyska gwarantuje dtugg zywotnosg.

Duza, stata powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny.
Sprawia to, ze podkiadka nie jest konieczna.

Budowa modutowa umozliwia wykonanie réznych wersiji spersonalizowanych.

Materiat:
Rekojes¢ — cynkowy odlew cignieniowy wg DIN EN 12844,
Czesci stalowe — nierdzewne 1.4305.

Wersja:

Dzwignia powlekana tworzywem sztucznym.

Czesci stalowe niepowlekane.

kozysko igietkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.

Wskazowka:

Seryjnie wykonywane sg:

pomaranczowe RAL 2004, w kolorze czerwieni rubinowej RAL 3003, srebrne
metaliczne.

Wskazowki obstugowe:

Czes¢ chwytowa w pozycji swobodnej jest zazebiona z wktadka zebatg, dzieki
czemu rekojes¢ mozna mocowaé lub odblokowywaé. Unoszac cze$¢ chwytowa
mozna zmienic jej potozenie, a oddziatywanie wbudowanej sprezyny spowoduije jej
ponowne zablokowanie sig w wiericu zebatym.

Zastosowanie:
Budowa maszyn, urzadzer i instalacji oraz sprzety rehabilitacyjne.

Montaz:
Gtebokos¢ wkrecania musi odpowiada¢ min. 2-krotnosci Srednicy gwintu, a gwint
powinien by¢ lekko nasmarowany podczas montazu.

Zalety:

Wyrazne zwigkszenie sity mocujacej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakoSci tozysko igietkowe osiowe 0 duzej nosnosci i dtugiej zywotnosci.
Stata powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.

Na zapytanie:
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Rekojesci nastawne z cynkowego odlewu cisnieniowego z gwintem ﬁ‘ﬂ
zewnetrznym i tozyskiem osiowym do zwigkszania sity mocowania,

Poiseaniy ityevhakoved'de stali nierdzewnej

Dodatkowe kolory i dtugosci gwintu.

Wskazowka dotyczaca planu:
1) Koputa kulista DIN EN ISO 4753

Odblokowanie
przez uniesienie

L)
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Rekojesci nastawne z cynkowego odlewu cisnieniowego z gwintem

zewnetrznym i fozyskiem osiowym do zwigkszania sity mocowania,

watkwka gwintowa ze stali nierdzewnej

A

Przeglad artykutow

Rekojes¢ nastawna cynkowa, gwint zewnetrzny, z tozyskiem osiowym do zwigkszania sity mocowania
Nr Zaméwienia Kolor Powierzchnia Rozmiar X D2 H H2 H3 H4 A Al B L

korpusu korpusu

K1626.2082X10 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 10
K1626.2082X20 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 20
K1626.2082X30 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 30
K1626.2082X40 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 40
K1626.3102X15 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 339 64,4 686 80 95 11,215
K1626.3102X30 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 339 64,4 686 80 95 11,230
K1626.3102X40 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,240
K1626.3102X50 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,250
K1626.4102X20 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 20
K1626.4102X30 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 30
K1626.4102X40 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 40
K1626.4102X50 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 50
K1626.5122X20 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 20
K1626.5122X30 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 30
K1626.5122X40 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 40
K1626.5122X50 pomaranczowy RAL 2004 powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 50
K1626.20827X10 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 10
K1626.20827X20 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 20
K1626.20827X30 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 30
K1626.20827X40 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 40
K1626.31027X15 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 686 80 95 11,215
K1626.31027X30 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,230
K1626.31027X40 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,240
K1626.31027X50 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,250
K1626.41027X20 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 20
K1626.41027X30 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 30
K1626.41027X40 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 40
K1626.41027X50 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 50
K1626.51227X20 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 154 20
K1626.51227X30 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 30
K1626.51227X40 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 40
K1626.51227X50 czerwony RAL 3003 powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 50
K1626.2083X10 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 10
K1626.2083X20 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 20
K1626.2083X30 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 30
K1626.2083X40 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 2 M8 25 38,5 27,7 52,6 556 65 77,5 10 40
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Rekojesci nastawne z cynkowego odlewu cisnieniowego z gwintem
zewnetrznym i tozyskiem osiowym do zwigkszania sity mocowania,
frstirdkgwintowa ze stali nierdzewnej

Nr Zaméwienia Kolor Powierzchnia Rozmiar X D2 H H2 H3 H4 A Al B L
korpusu korpusu

K1626.3103X15 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 644 686 80 95 11,215
K1626.3103X30 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,230
K1626.3103X40 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,240
K1626.3103X50 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 3 M10 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,250
K1626.4103X20 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 20
K1626.4103X30 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 30
K1626.4103X40 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 40
K1626.4103X50 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 4 M10 30 53,1 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 50
K1626.5123X20 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 154 20
K1626.5123X30 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 30
K1626.5123X40 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 40
K1626.5123X50 srebrny metaliczny powleczony tworzywem sztucznym 5 M12 35 59,1 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 50
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