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Misy zaczepowe z tworzywa sztucznego, antystatyczne do rowkow ﬂ‘ﬂ

profilowych typu | oraz B oraz do profilu zawieszanego
Opis artykutu/ilustracje produktu

X (L) -

Misa zaczepowa antystatyczna PA, wzmocniona widknem weglowym.
Okienko PC.
Bufor elastyczny PU.

Wskazowka:

Misy zaczepowe mozna zawiesi¢ w rowku profilowym profilu zawieszanego bez
koniecznosci dokonywania skomplikowanych prac montazowych.

Mise zaczepowa do profili zawieszanych mozna montowac w plytach
perforowanych, zaczepiajac go.

Do przechowywania matych czesci i selektywnego pobierania najmniejszych
komponentow.

Zastosowanie:

Wrazliwe elektryczne i elekironiczne elementy konstrukcyjne, komponenty

i urzadzenia (elementy wrazliwe na ESD) mogg ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu
na skutek wytadowan elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim
otoczeniu.

Wytadowanie elektrostatyczne moze by¢ wywotane przez osoby badz poprzez
manipulacje elementami wrazliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montazu,
transportu lub sktadowania).

Aby zapobiec wytadowaniom elektrostatycznym, wymagane jest uzywanie

w blisko$ci urzadzen elektronicznych produktow przewodzgcych elektrycznosé
zgodnych z norma DIN EN 61340-5-1.

Produkty te nadaja sie, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowan ESD oraz
w strefach ochrony przed ESD (EPA).

Zakres dostawy:

1x misa zaczepowa.

1x okienko.

1x etykieta.

4x bufor elastyczny, samoprzylepny.

Uzycie:

Producenci, ktdrych urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi dyrektywy produktowej
ATEX 2014/34/UE.

Operatorzy urzadzen, ktorzy zobowigzani sg spetnia¢ wymogi dyrektywy operacyijne;
ATEX 1999/92/WE.

Bezpieczenstwo:

Produkty ESD mogag by¢ stosowane takze w urzgdzeniach, czesciach i systemach
ochronnych w strefach zagrozenia wybuchem.

Stosowanie tych produktow ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym
wytadowaniom iskrowym, a przez to mozliwemu zapaleniu gazow i pytéw, ktére
w zamknigtych pomieszczeniach moze prowadzi¢ do wybuchu.

Aby zapewni¢ ochrong osobom pracujgcym w strefach zagrozenia wybuchem,
producent i operator urzadzenia muszg przestrzegac dyrektyw ATEX i spetniac ich
Wymogi.
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Przeglad artykutow

Misy zaczepowe z tworzywa sztucznego, antystatyczne do rowkoéw profilowych typu | oraz B oraz do profilu zawieszanego

Nr Zamowienia Wersja 1 Forma B Bl B2 H Hi H2 L L1 L2 BN=Szerokos¢
rowka
K1631.01 typi A 105 60 19 50 - - 153,5 136 - 8
K1631.11 typb A 105 60 19 50 - - 1535 136 - 10
K1631.21 do profilu zawieszanego B 105 60 19 50 9 3 153,5 136 3 -
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