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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Opis produktu:
Szczęki mocujące kombi są stosowane do mocowania kształtowego bez wstępnej
obróbki, np. do elementów surowych, obróbki wysokowydajnej, odlewów itd. oraz
do dociskania wstępnie obrobionych i szlifowanych powierzchni przedmiotów
obrabianych.

Materiał:
Stal.

Wersja:
Szczęki mocujące hartowane, niepowlekane.
Piny mocujące hartowane, oksydowane.
Powierzchnia mocowania pokryta węglikiem spiekanym.
Skala zapisana laserowo.

Wskazówka:
Przy zastosowaniu szczęk mocujących łączonych gładkich i z pinami detale należy
ułożyć w celu zamocowania w obszarze pinów mocujących na listwie nakładanej o
wysokości 12 mm.

Wyposażenie:
Śruby Torx M6x10

Użycie:
Dopasowane kształtowo mocowanie bez wstępnej obróbki.
Do wstępnie obrobionych i szlifowanych powierzchni przedmiotów.

Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia mocowania pokryta węglikiem spiekanym

Rysunki

Przegląd artykułów

Szczęka mocująca kombi z powierzchnią gładką i z pinami

Nr Zamówienia B H S Liczba
pinów

K1557.0902 90 35 13 6
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia B H S Liczba
pinów

K1557.1252 125 35 13 8


