Pokretta zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrettem gwiazdzistym ﬁ‘[‘

z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady
Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Opis produktu:

Pokretto zaciskowe z zatrzaskiem umozliwia pozycjonowanie, zabezpieczanie

i zaciskanie réznych elementéw regulowanych przy uzyciu tylko jednego produktu.
Blokada jest mozliwa w zwartej formie za pomocg sworzni, a mocny zacisk przez
powierzchnig czotowa tulei. Jezeli potgczenie nie jest catkowicie zablokowane

za pomocg trzpienia ustalajgcego, jest to wskazywane przez wystajgcg gatke
sygnalizujaca.

Materiat:

Pokretto gwiazdziste z termoplastu czarnoszare.
Gatka sygnalizujaca z termoplastu czerwona.
Tuleja gwintowana 1.0718.

Trzpien ustalajacy ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:
Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z potyskiem.

Zalety:

Optyczna prezentacja funkcji ryglowania.

Ryglowanie i mocowanie w jednym produkcie.
Ergonomiczna obstuga za pomoca pokretta gwiazdzistego.

N Na zapytanie:
YA brofi prowadicy 4 Wykonania specjalne.

Sanie rastrowej

- kotek ustalajacy zatrzasnity - kotek ustalajacy zatrzasnigty

i e tvkowych sbbigeeryi - e ssidoih Wyposazenie:
Nakretki szesciokatne, forma niska DIN 439

bez luzu zacisnigty przez tuskg gwintu zablokowany ale nie bez luzu

\Z

- uchwyt mocujacy i blokujacy dociagnigty - uchwyt mocujacy i blokujacy nie dociagniety
- kofek ustalajgcy wyczepiony - kotek ustalajacy wyczepiony
- zacisk poluzowany - zacisk poluzowany
- system szyn zatrzaskowych moze - przycisk sygnatowy wystaje
sie poruszac¢ - system szyn zatrzaskowych moze
sie poruszaé do nastepnego zatrzasku
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Pokretta zaciskowe z zatrzaskiem ze stali z pokrettem gwiazdzistym
z tworzywa sztucznego i optycznym oznaczeniem blokady

Przeglad artykutow

Pokretto zaciskowe z zatrzaskiem z optycznym oznaczeniem blokady

Nr Zamowienia D D1 D2 D3 H H1 L L1 Skok SW
S

K1583.108040 4 M8 32 14 20 10 39 15 4 8

K1583.210050 5 M10 40 18 249 13 46,9 17 5 10
K1583.312060 6 M12 50 22 32 17 58 20 6 12
K1583.416080 8 M16 63 26 40,3 21 74,3 26 8 16
K1583.108041 4 M8x1 32 14 20 10 39 15 4 8

K1583.210051 5 M10x1 40 18 249 13 46,9 17 5 10
K1583.312061 6 M12x1,5 50 22 32 17 58 20 6 12
K1583.416081 8 M16x1,5 63 26 40,3 21 74,3 26 8 16
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