Wskazéwka techniczna dotyczgca przewodzacych °
prad krazkoéw kierujacych i podpierajacych

Przewodzace elektrycznie krazki kierujace i podpierajgce
zabezpieczajg przed wytadowaniem elektrostatycznym, ktére
moze zosta¢ wygenerowane przez urzgdzenia transportowe
lub transportowany tadunek. Pomagajg one zapobiegac
bolesnym wytadowaniom elektrostatycznym u uzytkownika
wozka lub uszkodzeniom wrazliwych tadunkow.

Sprawia to, ze sg waznymi elementami systemowymi,
wykorzystywanymi w wigkszosci gatezi przemystu, od

branzy samochodowej po szpitale i technike medyczng. Sg
réwniez niezastgpionymi elementami w strefach zagrozonych
wybuchem.

@

Zgodnie z normami dla két i zespotéw jednych (DIN EN 12530 — 12533) koto lub zestaw kotowy uznaje sie za elektrycznie przewodzace,

jezeli ich opor nie przekracza 10* Q.

Aby spetni¢ to wymaganie, kota przewodzace elektrycznie sg testowane

zgodnie z DIN EN 12527.

Zabrudzenie bieznika lub inne czynniki otoczenia mogg ostabi¢ skutecznosé

przewodnosci podczas uzytkowania.

Twardos¢ powtoki

| 85° w skali Shore’a A
Opor tarcia tocznego
EEEN bardzo dobrze
Odgtosy pracy
HEE dobrze
Ochrona podtoza
HEBN dobrze




