Teowy kamien ztobkowy do rozpieraczy klinowych

Opis artykutu/ilustracje produktu

Opis

Materiatk:

Wersja:

Wskazowka:

mocowania.

Stal do ulepszania cieplnego.

Szlifowane powierzchnie prowadnicy (HRC 38).

Nakretki do rowkéw teowych sg przeznaczone do wielokrotnych systemow

Forma A/C jest stosowana do statych ogranicznikow.
Forma B jest przeznaczona do rozpieracza segmentdw rozpieraczy klinowych.

Zastosowanie:

Nakretki do rowkow teowych sg wsuwane w listwe bazowa na odpowiednig pozycije.
Za pomocg Srub z them walcowym kamienie do rowkow teowych sg skrecane ze
statymi ogranicznikami i segmentami rozpieraczy klinowych.

Zalety:

W formie A/C wystepuje bardzo niewielki luz nakretki do rowkow teowych w listwach
bazowych, dzigki temu state ograniczniki sg prowadzone réwniez z boku.
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Przeglad artykutow
Teowy kamien ztobkowy do rozpieraczy klinowych
Nr Zamowienia pasujace do Odpowiedni do Forma L L1 B H B1 Hi D
szerokosci systemu Gwint
wewnetrzny
K1758.05010241 50 szczeka stata jednej strony A 24 - 19 2226 9,95 M10
K1758.05010361 50 szczeka stata dwach stron C 3618 19 2226 9,95 M10
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Teowy kamien ztobkowy do rozpieraczy klinowych
Przeglad artykutow
Nr Zaméwienia pasujace do Odpowiedni do Forma L L1 B H Bl Hi D
szerokosci systemu Gwint
wewnetrzny
K1758.05012241 50 segmentu napinaczy klinowych ze szczeka statg A 24 - 19 2226 9,95 M12
K1758.05012262 50 dwustronnego segmentu napinaczy klinowych B 26 - 1851826 95 M12
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