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Opis

Opis produktu:

Elementy manipulacyjne z mozliwo$cig wykrywania detektorami metalu sg
produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z FDA i UE10/2011.
Ze wzgledu na specjalne materiaty dodatkowe zawarte w granulacie tworzywa
sztucznego mozna za pomoca detektorow metalu (technologia indukcyjna)
umozliwi¢ wykrywanie czastek kawatkow tworzywa sztucznego od 0,027 cm®
(3x3x3 mm). W ten sposdb mozna we wrazliwych obszarach produkcji, np. przy
przetwarzaniu zywno$ci, wykry¢ fragmenty tworzywa sztucznego elementéw
obstugowych z mozliwoscig wykrywania detektorami metali i znacznie ograniczy¢
niebezpieczenstwo przerw w produkc;ji lub reklamacii.

Materiat:

Termoplast (poliamid wzmacniany wtéknem szklanym), z mozliwoscig wykrywania
detektorem metalu, zgodno$¢ z UE10/2011 i FDA.

Czesci stalowe stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:
Termoplast czarno-szary RAL 7021.
Czesci stalowe stal nierdzewna nieobrobione.

Wskazowka:
Zawarte dodatki mogg powodowaé odbarwienia powierzchni z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

- branza spozywcza

- branza farmaceutyczna
- branza opakowan

Zakres temperatury:
-20°C do +100°C.

Zalety:

mozliwo$¢ wykrywania detektorami metalu
Pojemnos¢ wykrywania = 0,027 cm?.
Materiaty przystosowane do zywnosci.
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Przeglad artykutow

Pokretta radetkowane z tworzywa sztucznego z mozliwoscia wykrywania detektorami metalu

Nr Zamowienia Rodzaj gwintu D D1 D2 D3 H H1 L

K0110.140005 gwint wewnetrzny M5 15 11 13 11,5 43 -
K0110.140005X10 gwint zewnetrzny M5 15 11 13 11,5 4,3 10
K0110.140006X20 gwint zewnetrzny M6 15 1 13 11,5 43 20
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