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temperatury z obsadzong tuleja stalowa
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© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Opis

Materiat:

Termoplast PPA odporny na wysokie temperatury, wzmacniany wtéknem szklanym,
czarny, ze zgodnoscig FDA, UE10/2011, NSF, KTW.

Czesci stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja:
Czesci stalowe ze stali nierdzewnej niepowlekane.

Wskazowka:
Pokretta krzyzowe z obsadzong tulejg stalowg w wersji z otworem gwintowanym
nadajg si¢ w szczegdlnosci do potaczen z trzpieniem poprzecznym.

Zastosowanie:

Te pokretta krzyzowe zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowania przy
zwiekszonych wymaganiach higienicznych i w wysokich temperaturach roboczych.
Zamkniety kontur uchwytu z gtadka powierzchnig jest bardzo tatwy do czyszczenia.

Do kontaktu z zywnoscig lub woda pitng to tworzywo sztuczne ma atest FDA,
UE 10/2011, NSF, KTW oraz jest trwale odporne na goraca wode oraz hydrolize
(sterylizacja parowa).

To tworzywo sztuczne do wysokich temperatur jest przystosowane nawet do
trwatego zastosowania w gorgcym otoczeniu i zachowuje przy tym wysokg trwatosé.

Zakres temperatury:
Temperatura pracy ciggtej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Mozliwe krotkotrwate zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.

Zalety:

Odpornos¢ na wilgo€ i $rodki czyszczace (podczas dezynfekcji).

Pokretta krzyzowe mozna dokrecac i luzowaé bez narzedzi.

Odpowiednie do recznego mocowania i zaciskania. Rozne wielkosci gwintu.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.

Uzycie:
Montaz na maszynach, urzgdzeniach i instalacjach oraz w sprzecie stosowanym w
obszarach o zwigkszonych wymaganiach higienicznych.

Grupg docelowa jest branza przetworstwa spozywczego (lub rzemiosto), w ktore;
czesci obstugowe mogg sie stykaé z zywnoscig lub woda pitna.

Te pokretta krzyzowe s3 przystosowane w szczegdlnosci do uzycia w bardzo
wysokich temperaturach otoczenia, przy ciggtym kontakcie z goracg woda lub parg
wodna.

Wskazowka dotyczaca planu:
Forma K: tuleja gwintowana
Forma L: gwint zewnetrzny
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Przeglad artykutéw

Pokretta krzyzowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzong tuleja stalowa

Nr Zaméwienia Forma Kolor D D1 D2 H H2 H3 L T Dopuszczenie/
korpusu certyfikacja

K1794.152505390 K czarny M5 25 10 18 9 7 - 9 FDA + EU10/2011 + NSF

K1794.153206390 K czarny M6 32 135 22 12 95 - 12 FDA + EU10/2011 + NSF

K1794.154006390 K czarny M6 40 135 26 14 10 - 12 FDA + EU10/2011 + NSF

K1794.154008390 K czarny M8 40 135 26 14 10 - 12 FDA + EU10/2011 + NSF

K1794.155008390 K czarny M8 50 19 32 18 12 - 17 FDA + EU10/2011 + NSF

K1794.155010390 K czarny M0 50 19 32 18 12 - 17 FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.152505390X10 L czarny M5 25 10 18 9 7 10 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.152505390X15 L czarny M5 25 10 18 9 7 15 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.152505390X20 L czarny M5 25 10 18 9 7 20 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.153206390X10 L czarny M6 32 135 22 12 95 10 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.153206390X15 L czarmny M6 32 135 22 12 95 15 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.153206390X20 L czarny M6 32 135 22 12 95 20 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.153206390X25 L czarny M6 32 135 22 12 95 25 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.153206390X30 L czarny M6 32 135 22 12 95 30 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.154008390X15 L czarny M8 40 135 26 14 10 15 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.154008390X20 L czarny M8 40 135 26 14 10 20 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.154008390X25 L czarny M8 40 135 26 14 10 25 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.154008390X30 L czarny M8 40 135 26 14 10 30 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.154008390X40 L czarny M8 40 135 26 14 10 40 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.154008390X50 L czarmny M8 40 135 26 14 10 50 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.155010390X20 L czarny M0 50 19 32 18 12 20 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.155010390X25 L czarny M0 50 19 32 18 12 25 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.155010390X30 L czarny M0 50 19 32 18 12 30 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.155010390X40 L czarny M0 50 19 32 18 12 40 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.155010390X50 L czarny M0 50 19 32 18 12 50 - FDA + EU10/2011 + NSF
K1794.155010390X60 L czarny M0 50 19 32 18 12 60 - FDA + EU10/2011 + NSF
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