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Pokretta krzyzowe z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig wykrywania
detektorami metalu, z wystajaca tuleja stalowa, forma K: tuleja
qumeﬂ“aracje produktu

Opis

MD

Opis produktu:

Elementy manipulacyjne z mozliwoscig wykrywania detektorami metalu sg
produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z FDA i UE10/2011.
Ze wzgledu na specjalne materiaty dodatkowe zawarte w granulacie tworzywa
sztucznego mozna za pomoca detektorow metalu (technologia indukcyjna)
umozliwi¢ wykrywanie czastek kawatkow tworzywa sztucznego od 0,027 cm®
(3x3x3 mm). W ten sposdb mozna we wrazliwych obszarach produkcji, np. przy
przetwarzaniu zywno$ci, wykry¢ fragmenty tworzywa sztucznego elementéw
obstugowych z mozliwoscig wykrywania detektorami metali i znacznie ograniczy¢
niebezpieczenstwo przerw w produkc;ji lub reklamacii.

Materiat:

Termoplast (poliamid wzmacniany wtéknem szklanym), z mozliwoscig wykrywania
detektorem metalu, zgodno$¢ z UE10/2011 i FDA.

Czesci stalowe stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:
Termoplast czarno-szary RAL 7021.
Czesci stalowe stal nierdzewna nieobrobione.

Wskazowka:
Pokretta krzyzowe z obsadzong tulejg stalowg w wersji z otworem gwintowanym
nadajg sie w szczegdlnosci do potgczen z trzpieniem poprzecznym.

Zastosowanie:

- branza spozywcza

- branza farmaceutyczna
- branza opakowan

Zakres temperatury:
-20°C do +100°C.

Zalety:

mozliwo$¢ wykrywania detektorami metalu
Pojemno$¢ wykrywania = 0,027 cm?.
Materiaty przystosowane do zywnosci.

Na zapytanie:
Wykonania specjalne.
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Przeglad artykutéw
Nr Zamowienia Forma Materiat Powierzchnia Kolor D D1 D2 HH2 H3 T Dopuszczenie/
komponentow komponentow korpusu certyfikacja
K1794.1425053175 K stal nierdzewna z potyskiem ciemnoszary RAL 7021 M5 25 10 18 9 7 9 FDA + EU10/2011
K1794.1432063175 K stal nierdzewna z potyskiem ciemnoszary RAL 7021 M6 32 13,5 22 12 9,512  FDA + EU10/2011
K1794.1440063175 K stal nierdzewna z potyskiem ciemnoszary RAL 7021 M6 40 13,5 26 14 10 12 FDA + EU10/2011
K1794.1440083175 K stal nierdzewna z potyskiem ciemnoszary RAL 7021 M8 40 13,5 26 14 10 12 FDA + EU10/2011
K1794.1450083175 K stal nierdzewna z potyskiem ciemnoszary RAL 7021 M8 50 19 3218 12 17  FDA+EU10/2011
K1794.1450103175 K stal nierdzewna z potyskiem ciemnoszary RAL 7021 M10 50 19 32 18 12 17 FDA + EU10/2011
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