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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Wał pusty ze stali.
Okienko z tworzywa sztucznego.

Wersja:
Korpus wzmocniony włóknem szklanym.
Wał pusty oksydowany.

Wskazówka:
Pokrętła nastawcze z wbudowanym wskaźnikiem położenia umożliwiają bezpośredni
i szybki odczyt ustawionych wartości pomiarowych, takich jak długość, natężenie
przepływu, prędkość obrotowa itd. Ponadto można wybierać wartość wskazania na
jeden obrót trzpienia (odpowiedni skok trzpienia), przy czym to przekładnia realizuje
wartości. Wspornik momentu obrotowego umożliwia użycie pokrętła nastawczego
w dowolnej pozycji montażowej, również w przypadku dużych drgań.

** W miejscu 1. gwiazdki podać pozycję wspornika momentu obrotowego, a 
w miejscu 2. gwiazdki kierunek liczenia. (Patrz przykład zamówienia „wspornik
momentu obrotowego kierunek liczenia”).

Dane techniczne:
– licznik składa się z 4 cyfr + dokładny odczyt
– wysokość cyfr ok. 6 mm
– średnica wału drążonego 14 H7 mm
– odporność termiczna do 80°C
– odporny na olej i rozpuszczalniki

Na zapytanie:
inne skoki

Wyposażenie:
– tulejka redukcyjna K0421
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Rysunki
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Przegląd artykułów

Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem pozycji

Nr Zamówienia Kolor Skok
gwintu

Wskazanie
po pierwszym

obrocie

Przecinek
w pozycji

Kierunek liczenia Wsparcie momentu obrotowego

K1928.01501111 czerwony 1,5 001,5 1 1 1
K1928.01501121 czerwony 1,5 001,5 1 2 1
K1928.01501211 czerwony 1,5 001,5 1 1 2
K1928.01501221 czerwony 1,5 001,5 1 2 2
K1928.01501311 czerwony 1,5 001,5 1 1 3
K1928.01501321 czerwony 1,5 001,5 1 2 3
K1928.01501411 czerwony 1,5 001,5 1 1 4
K1928.01501421 czerwony 1,5 001,5 1 2 4
K1928.02001111 czerwony 2 002,0 1 1 1
K1928.02001121 czerwony 2 002,0 1 2 1
K1928.02001211 czerwony 2 002,0 1 1 2
K1928.02001221 czerwony 2 002,0 1 2 2
K1928.02001311 czerwony 2 002,0 1 1 3
K1928.02001321 czerwony 2 002,0 1 2 3
K1928.02001411 czerwony 2 002,0 1 1 4
K1928.02001421 czerwony 2 002,0 1 2 4
K1928.04001111 czerwony 4 004,0 1 1 1
K1928.04001121 czerwony 4 004,0 1 2 1
K1928.04001211 czerwony 4 004,0 1 1 2
K1928.04001221 czerwony 4 004,0 1 2 2
K1928.04001311 czerwony 4 004,0 1 1 3
K1928.04001321 czerwony 4 004,0 1 2 3
K1928.04001411 czerwony 4 004,0 1 1 4
K1928.04001421 czerwony 4 004,0 1 2 4
K1928.05001111 czerwony 5 005,0 1 1 1
K1928.05001121 czerwony 5 005,0 1 2 1
K1928.05001211 czerwony 5 005,0 1 1 2
K1928.05001221 czerwony 5 005,0 1 2 2
K1928.05001311 czerwony 5 005,0 1 1 3
K1928.05001321 czerwony 5 005,0 1 2 3
K1928.05001411 czerwony 5 005,0 1 1 4
K1928.05001421 czerwony 5 005,0 1 2 4
K1928.10001111 czerwony 10 010,0 1 1 1
K1928.10001121 czerwony 10 010,0 1 2 1
K1928.10001211 czerwony 10 010,0 1 1 2
K1928.10001221 czerwony 10 010,0 1 2 2
K1928.10001311 czerwony 10 010,0 1 1 3
K1928.10001321 czerwony 10 010,0 1 2 3
K1928.10001411 czerwony 10 010,0 1 1 4
K1928.10001421 czerwony 10 010,0 1 2 4
K1928.01501112 czarny 1,5 001,5 1 1 1
K1928.01501122 czarny 1,5 001,5 1 2 1
K1928.01501212 czarny 1,5 001,5 1 1 2
K1928.01501222 czarny 1,5 001,5 1 2 2
K1928.01501312 czarny 1,5 001,5 1 1 3
K1928.01501322 czarny 1,5 001,5 1 2 3
K1928.01501412 czarny 1,5 001,5 1 1 4
K1928.01501422 czarny 1,5 001,5 1 2 4
K1928.02001112 czarny 2 002,0 1 1 1
K1928.02001122 czarny 2 002,0 1 2 1
K1928.02001212 czarny 2 002,0 1 1 2
K1928.02001222 czarny 2 002,0 1 2 2
K1928.02001312 czarny 2 002,0 1 1 3
K1928.02001322 czarny 2 002,0 1 2 3
K1928.02001412 czarny 2 002,0 1 1 4
K1928.02001422 czarny 2 002,0 1 2 4
K1928.04001112 czarny 4 004,0 1 1 1
K1928.04001122 czarny 4 004,0 1 2 1
K1928.04001212 czarny 4 004,0 1 1 2
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Kolor Skok
gwintu

Wskazanie
po pierwszym

obrocie

Przecinek
w pozycji

Kierunek liczenia Wsparcie momentu obrotowego

K1928.04001222 czarny 4 004,0 1 2 2
K1928.04001312 czarny 4 004,0 1 1 3
K1928.04001322 czarny 4 004,0 1 2 3
K1928.04001412 czarny 4 004,0 1 1 4
K1928.04001422 czarny 4 004,0 1 2 4
K1928.05001112 czarny 5 005,0 1 1 1
K1928.05001122 czarny 5 005,0 1 2 1
K1928.05001212 czarny 5 005,0 1 1 2
K1928.05001222 czarny 5 005,0 1 2 2
K1928.05001312 czarny 5 005,0 1 1 3
K1928.05001322 czarny 5 005,0 1 2 3
K1928.05001412 czarny 5 005,0 1 1 4
K1928.05001422 czarny 5 005,0 1 2 4
K1928.10001112 czarny 10 010,0 1 1 1
K1928.10001122 czarny 10 010,0 1 2 1
K1928.10001212 czarny 10 010,0 1 1 2
K1928.10001222 czarny 10 010,0 1 2 2
K1928.10001312 czarny 10 010,0 1 1 3
K1928.10001322 czarny 10 010,0 1 2 3
K1928.10001412 czarny 10 010,0 1 1 4
K1928.10001422 czarny 10 010,0 1 2 4


