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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Obudowa i okienko wziernikowe z tworzywa.

Wersja:
Korpus czarny, wzmocniony włóknem szklanym.
Pyłoszczelne okienko.

Wskazówka:
Wskaźniki położenia są przeznaczone do montażu w kołach ręcznych. Umożliwiają
bezpośredni i szybki odczyt ustawionych wartości pomiarowych, takich jak długość,
natężenie przepływu, prędkość obrotowa itd.
Rejestracja wartości pomiarowych odbywa się zgodnie z prawem grawitacji.
Zaprojektowano do stosowania we wrzecionach poziomych.

Obrót czarnej wskazówki odpowiada obrotowi wrzeciona. W połączeniu
z posiadającym 5 pozycji wskaźnikiem cyfrowym możliwy jest bardzo dokładny
i łatwy odczyt położenia.

Na zapytanie:
inne skoki

Wyposażenie:
– Koła ręczne K1930

Rysunki

Przegląd artykułów
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Przegląd artykułów

Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych

Nr Zamówienia Rozmiar Skok
gwintu

Wskazanie
po pierwszym

obrocie

Odpowiedni do

K1929.800201 80 2 00002 koła ręczne – wielkość 80
K1929.800301 80 3 00003 koła ręczne – wielkość 80
K1929.800401 80 4 00004 koła ręczne – wielkość 80
K1929.800501 80 5 00005 koła ręczne – wielkość 80
K1929.801001 80 10 00010 koła ręczne – wielkość 80


