Sprezynowe zatrzaski z nacigciem i trzpieniem dociskowym, sita ﬁ‘l‘

podstawowa, z zabezpieczeniem gwintu
Opis artykutu/ilustracje produktu

wasarny KIPPlOCK Opis
Rost P
frei
Materiatk:

Tuleja 1.4305.
Trzpien dociskowy 1.4034.
Sprezyna 1.4310.

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.

Wersja:
Niepowlekane. Trzpien dociskowy hartowany.

Wskazoéwka dotyczaca planu:
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Przeglad artykutow

Sprezynowe zatrzaski z nacigciem i trzpieniem dociskowym, sita podstawowa, z zabezpieczeniem gwintu

Nr Zamowienia D DI H L L1 N Sita sprezyny Sita sprezyny Moment obrotowy Moment wykrecania
poczatek koniec wkrecania ok.Nm
F1 ok. N F2 ok. N ok. Nm
K0324.04 M4 18 15 9 5 06 6 20 0,18 0,12
K0324.05 M5 24 2 12 6 08 6 20 0,12 0,08
K0324.06 M6 27 2 14 7 1 7 20 0,44 0,21
K0324.08 M8 4 2 16 8 1,2 15 30 11 0,38
K0324.10 M10 45 25 19 9 16 20 35 1,36 0,62
K0324.12 M12 6 35 2210 2 30 55 2,11 1,41
K0324.16 M16 85 45 24 14 25 45 100 3,95 3,05
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